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SPYCHARKI  CATERPILLAR   

 

D6N - XL  - 2 szt. 

Podstawowe dane techniczne: 

 Moc - 150KM (110 kW) 

 Masa eksploatacyjna 16 500 kg, 

 SzerokoŜĺ pğyt gŃsienic: 610 mm 

 lemiesz VPAT o pojemnoŜci 3,10 m3 

ze skğadanym skrzydğem 

 

 

 

 

 

 

D6N LGP- 1 szt. 

Podstawowe dane techniczne: 

 Moc silnika - 150 KM (110 kW) 

 Masa eksploatacyjna - 21 000 kg 

 SzerokoŜĺ pğyt gŃsienic - 860 mm 

 SzerokoŜĺ pğuga - 400 cm 



SPYCHARKI  CATERPILLAR   

 

 

D5H - LGP - 1 szt. 

Podstawowe dane techniczne: 

 Moc silnika - 110 KM (80 kW) 

 Masa eksploatacyjna - 19 000 kg 

 SzerokoŜĺ pğuga - 410 cm 

 SzerokoŜĺ pğytek - 870 mm 

 

 

 

 

D4H - LGP - 5 szt. 

Podstawowe dane techniczne: 

 Moc silnika - 80 do 105 KM 

 Masa eksploatacyjna- 10 000 kg 

 SzerokoŜĺ pğuga - 320 cm 

 SzerokoŜĺ pğyt gŃsienic -        

22"  do 31ò 

     

 

 

 

 



TD 20G - 2 szt.    

 

 Dane techniczne: 

 Moc silnika - 225 KM  (168 kW) 

 Masa eksploatacyjna ï 26 000 kg 

 SzerokoŜĺ pğuga -  410 cm 

 SzerokoŜĺ pğytek - 22ò do 30ò 

 

 

 

 

 

 

TD 25G - 3 szt. 

Dane techniczne:  

 Moc silnika - 350 KM  (261 kW) 

 Masa eksploatacyjna ï 38 000 kg 

 SzerokoŜĺ pğuga - 410 cm 

 SzerokoŜĺ pğytek - 22ò do 30ò 

  

 



SPYCHARKI  HUTA STALOWA WOLA  

 

 

TD 15C - 7 szt.  

 

Dane techniczne:  

 Moc silnika - 193 KM (142 KW) 

 Masa eksploatacyjna - 19 500 kg 

 SzerokoŜĺ lemiesza ï 400 cm    

 SzerokoŜĺ pğytek ï 610 mm 

 

 

 

 

TD 15C - LGP - 2 szt. 

Dane techniczne: 

 Moc silnika - 150 KM (110 kW) 

 Masa eksploatacyjna - 19 500 kg 

 SzerokoŜĺ pğuga - 400 cm 

 SzerokoŜĺ pğyt gŃsienic - 940 mm 

 

 

   


